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Förord 
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Miljöinstitutet, Kretslopp och vatten i Göteborg, Renova AB, Sysav AB och 

Swerec AB. Förprojektet har finansierats av Energimyndigheten, Vinnova och 

Formas inom det strategiska forskningsprogrammet RE:Source samt av de 

deltagande organisationerna Kretslopp och vatten Göteborg, Renova AB, Sysav 

AB och Swerec AB. Resultaten från förprojektet riktar sig främst till kommuner 

som idag samlar in plast på ÅVC till materialåtervinning liksom till kommuner 

som funderar på att starta upp en insamling. 
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Sammanfattning 

Plast som samlas in för materialåtervinning på återvinningscentraler (ÅVC), här 

kallat ÅVC-plast, är en avfallsfraktion som flera av Sveriges kommuner samlar in 

separat för att öka materialåtervinningen av avfall som samlats in i kommunen 

och för att öka servicenivån för sina medborgare.  

Projektet har drivits som ett förprojekt med syftet att identifiera 

förbättringsmöjligheter för ökad materialåtervinning av plastavfall som samlas in 

på ÅVC. Materialåtervinning gynnas av separat insamling och förvaring av olika 

typer av plast eftersom plastens ekonomiska värde då maximeras och också 

möjligheterna för avsättning av materialet till materialåtervinning. Ur 

kundperspektiv kan dock uppdelning i olika plastfraktioner vara problematiskt på 

grund av svårigheter att skilja olika plastfraktioner åt. Balansgången mellan att 

maximera materialåtervinningen och samtidigt göra det enkelt för kund är en 

utmaning för återvinningscentralerna.  

Projektet genomfördes främst genom att praktiskt studera insamling och hantering 

av plast på fyra återvinningscentraler, två i Göteborg och två i Malmö, samt 

genom att plockanalysera insamlad ÅVC-plast från både Göteborg och Malmö. 

Plockanalysresultaten ska ses som en kvalitativ indikation och inte användas för 

nationell uppskalning. Baserat på resultat från projektet presenteras ett antal 

tänkbara förbättringsförslag, vilket är en avvägning mellan hög 

materialåtervinning, kundvänlighet och kostnader. Det föreslås att: 

 
o Rena och tömda hårdplastprodukter samlas in i en egen fraktion. Enligt resultat från 

plockanalysen bestod den insamlade ÅVC-plasten viktmässigt framförallt av rena, 

tömda hårdplastprodukter, det vill säga hårdplastprodukter som inte består av synliga 

sammansatta material (förutom mindre detaljer), t.ex. hinkar, backar, tråg och burkar. 

I genomsnitt bestod hälften av fraktionen rena hårdplastprodukter som samlats in på 

Norra hamnen ÅVC i Malmö av polypropen, vilket motsvarade knappt 30 procent av 

totalt insamlad mängd. Därefter dominerade hård polyeten (HDPE) och polystyren 

(PS)/ABS. Insamling av rena hårdplastprodukter kan generera en intäkt eftersom 

marknaden för återvunna polyolefiner (polypropen och polyeten) är god jämfört med 

andra plasttyper.  

 

o Mjukplast eller påsar och säckar samlas in separat och inte tillsammans med 

hårdplast. Anledningen är att efterseparering av hårdplast och mjukplast inte kan 

göras fullständigt. Att separat samla in plastpåsar och plastsäckar kan generera en 

fraktion med ett högre ekonomiskt värde än om mjukplast generellt samlas in. Värdet 

bestäms av hur stor andel mjuk polyeten (LDPE) som mjukplasten innehåller. Ur 

ekonomisk synvinkel är valet av komprimeringslösning för insamlad mjukplast av 

betydelse. 
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o Att sammansatta plastprodukter avlägsnas från den rena hårdplastfraktionen genom 

en separat fraktion eller tillsammans med annat avfall. Många produkter behöver 

förändras i sin design för att kunna materialåtervinnas på ett kostnadseffektivt sätt, 

eller för att kunna materialåtervinnas rent tekniskt. I nuläget sänker sammansatta 

plastprodukter det ekonomiska värdet på hårdplasten som samlas in eftersom de 

generellt är mycket svåra att materialåtervinna. Om den insamlade 

hårdplastfraktionen skulle innehålla mindre sammansatta plastprodukter skulle det 

ekonomiska värdet på den övriga hårdplastfraktionen kunna bli högre och 

avsättningsmöjligheterna för kommunerna öka. 

 
o Separat insamling av PVC skulle kunna motiveras för att öka det ekonomiska värdet 

på den övriga plasten som samlas in och generera ökad miljönytta genom att en större 

andel kan materialåtervinnas av det som samlas in. Med dagens 

marknadsförutsättningar är det ytterst tveksamt om det kostnadsmässigt skulle löna 

sig att ha separat insamling av PVC, men om värdet på hårdplastfraktionen höjs kan 

det vara motiverat. 

Summary 

Separate collection of plastic waste for recycling at manned recycling centers 

occurs in several Swedish municipalities to increase recycling of waste and the 

level of service to the citizens. 

The project was run as a pilot project with the aim to identify improvement 

opportunities for increased recycling of plastic waste collected at recycling 

centers. Separate collection and storage of various types of plastics maximizes the 

economic value and thereby also the market possibilities. From a customer 

perspective separation of different plastic types can be problematic as it is 

generally difficult to tell them apart. The balance between maximizing recycling 

while making it easy for the customer is a challenge for the recycling centers. 

The project was mainly implemented by practically study collection and handling 

of plastics at four Swedish recycling centers, two in Gothenburg and two in 

Malmö, and by analyzing the collected plastics from both Gothenburg and 

Malmö. The results from the analysis should be regarded as a qualitative 

indication and not be scaled up to a national level. A number of possible proposals 

for improvement, which is a compromise between high recycling, customer 

friendliness and costs, were identified based on the results from the study. It is 

suggested that: 

o Clean and empty rigid plastic products are collected in a separate fraction. According 

to results from the analysis the collected plastic mainly consisted of clean and empty 

rigid plastic products, i.e. products that were not made of mixed materials (except for 

minor details), e.g. buckets, crates, trays and cans. In average, half of the clean and 

rigid plastics collected in Norra hamnen recycling center in Malmö consisted of 

polypropylene, corresponding to less than 30 percent of the total amount collected. 

Thereafter rigid polyethylene (HDPE) and polystyrene (PS)/ABS dominated. 

Collection of clean and rigid plastic products can generate revenue as market for 

recycled polyolefins (polypropylene and polyethylene) is advantageous compared to 

other types of plastics. 
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o Soft plastics or bags and sacks are collected separately and not together with rigid 

plastics. The reasoning behind this proposal is that separation between rigid and soft 

plastics cannot be made completely with automatic sorting. In addition, separate 

collection of plastic bags and sacks can generate a fraction with a higher economic 

value compared to general collection of soft plastics as the value is determined by the 

proportion of soft polyethylene (LDPE) in the soft plastic fraction. The choice of 

compression solutions for collected soft plastics can be important for the economics 

in separate collection of soft plastics. 

 

o That plastic products composed of different materials are removed from the clean and 

rigid plastic fraction by collecting them separately or together with other types of 

waste. The design of many products is demanding from a recycling perspective as 

they are difficult to mechanically recycle in a cost-efficient way or even technically. 

Plastic products composed of mixed materials lower the economic value of the rigid 

plastic waste fraction as they are generally very difficult to recycle. If the collected 

plastic fraction would contain less plastic products composed of mixed materials the 

economic value of the remaining plastic fraction could be higher and the market 

possibilities improved.  

 

o Separate collection of PVC could be motivated to increase the economic value of 

other plastics collected and generate greater environmental benefits as a higher 

percentage of the collected plastics can be recycled. With today's market conditions it 

is highly uncertain if separate collection of post-consumer PVC can be motivated 

from an economic point of view, but if the value of the rigid plastic fraction increases 

it may be motivated. 
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1. Inledning och bakgrund 

Plast är ett material med många användningsområden på grund av sina varierande 

materialegenskaper och är ett vanligt inslag i det vardagliga livet. Plaster är 

syntetiskt tillverkade kedjor av repetitivt sammanlänkade stora molekyler 

(monomerer) i så kallade polymerkedjor. Det finns även naturliga polymerer i 

form av naturgummi och cellulosa. Oftast tillsätts olika additiv till polymeren för 

att den färdiga plasten ska få rätt egenskaper. Det kan till exempel handla om att 

förstärka brandtåligheten, förändra färgen eller göra plasten mjukare.
1
 

 

2015 tillverkades 22 miljoner ton plast i världen, varav 58 miljoner ton inom EU
2
. 

I Kina tillverkas mest plast, drygt en fjärdedel av den globala produktionen. Under 

2015 användes 49 miljoner ton plast inom EU och tre plaster dominerade; 

polyeten (PE), polypropen (PP) och polyvinylklorid (PVC). 40 procent av plasten 

används till förpackningar och ca 20 procent i byggsektorn
3
.   

 

Det var framförallt under 1960- och 1970-talet som plast blev alltmer vanligt och 

idag är efterfrågan fortsatt hög och förväntas öka. Globalt har efterfrågan på plast 

dubblerats vart femtonde år sedan 1950 och förväntas nå 470 miljoner ton år 

2050.
4
 Den globala plasttillverkningen använder ungefär åtta procent av den olja 

som produceras i världen, fyra procent används som råvara i plasten och tre till 

fyra procent åtgår vid plasttillverkningen i form av energi.  

 

Materialåtervinning av plastavfall röner alltmer intresse efterhand som 

avfallshanteringen utvecklas. Genom återvinning sparas olja och utsläppen av 

växthusgaser minskar5. Den globala plastillverkningen använder ungefär fyra 

procent av den olja som produceras i världen som råvara i plasten och ytterligare 

fyra procent för själva plasttillverkningen. Genom att materialåtervinna plast kan 

oljeanvändningen minska, liksom koldioxidutsläpp och behovet av 

avfallsbehandling6.  
 

Plast som samlas in för materialåtervinning på återvinningscentraler (ÅVC), i 

rapporten kallat ÅVC-plast (ibland kallad òkommunplastò), ªr en avfallsfraktion 

som flera av Sveriges kommuner samlar in separat. Till skillnad från 

plastförpackningar, som omfattas av producentansvar och där det finns ett 

nationellt insamlingssystem, har kommunerna på eget initiativ börjat samla in 

plasten för att öka materialåtervinningen av avfall i kommunen och för att öka 

servicenivån för sina medborgare. På eller i anslutning till många 

återvinningscentraler finns också återvinningsstationer som drivs av 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI där hushåll kan lämna uttjänta 

förpackningar och returpapper. 

 

                                                 
1 Bruder (2013). Värt att veta om plast. En plasthandbok för alla.  
2 EU28 + Norge och Schweiz.  
3 Plastics Europe (2016). Plastics the facts 2016. 
4 Allwood J M, Cullen J M (2012). Sustainable materials ï with both eyes open. 
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Återvinningscentraler är framförallt till för att hushåll ska kunna lämna 

skrymmande avfall (grovavfall) och farligt avfall. Återvinningscentralerna 

finansieras genom kommunens avfallstaxa. På en del återvinningscentraler kan 

också företag mot betalning lämna avfall. Plasten som samlas in på ÅVC består 

till exempel av produkter av hårdplast såsom hinkar, pulkor, leksaker, rör, pallar, 

backar och trädgårdsmöbler. Vilka sorteringsinstruktioner som gäller skiljer sig 

från kommun till kommun.  

 

Enligt Avfall Web, branschorganisationen Avfall Sveriges webbaserade 

statistikverktyg, samlades det in 7150 ton
7
 plastavfall till materialåtervinning på 

ÅVC
 
under år 2015. Observera att plastförpackningar som samlas in inom 

producentansvaret och som också kan samlas in på ÅVC via återvinningsstationer 

inte ingår i mängderna.  

 

Möjlighet att lämna plastavfall till materialåtervinning på återvinningscentraler är 

en åtgärd som har presenterats inom ramen för det föreslagna etappmålet om att 

minst 60 procent av avfallet från hushåll och motsvarande avfall från 

verksamheter förbereds för återanvändning eller materialåtervinns
8
. Detta visar att 

ÅVC-plasten är en prioriterad avfallsfraktion nationellt. Swerec, den aktör som ett 

20-tal kommuner som samlar in plast från ÅVC har samarbete med, tog under 

2016 emot ca 4000 ton ÅVC-plast. Swerec sorterar och tvättar plasten och säljer 

om möjligt plasten vidare till materialåtervinning i form av ny 

produkttillverkning. 

 

Trots att plasten som samlas in på ÅVC samlas in med syfte att materialåtervinnas 

är det långtifrån allt insamlat material som slutligen blir nya plastprodukter. Det 

finns olika förklaringar, till exempel felsortering på ÅVC:erna och 

sammanblandning av olika materialslag, att plasten består av en heterogen mix av 

olika polymertyper varav inte alla polymertyper identifieras och sorteras ut för 

materialåtervinning i återvinningsled, samt att plasten innehåller gamla 

plastprodukter som förlorat sina materialegenskaper och kan innehålla oönskade 

additiv som inte bör återföras i kretsloppet. Samtidigt resulterar insamlingen i 

höga kostnader för kommunerna, kostnader som ofta överstiger alternativet 

förbränning. Fastän viljan att samla in plasten finns handlar det i praktiken om att 

hitta en rimlig avvägning mellan hög materialåtervinning, miljönytta och 

kostnadseffektivitet. Att en så hög andel som möjligt av den insamlade ÅVC-

plasten går till materialåtervinning är även väsentligt ur trovärdighetssynpunkt 

gentemot medborgarna som lämnar in plastavfall till materialåtervinning på ÅVC. 

 

Projektet har drivits som ett förprojekt med syftet att identifiera 

förbättringsmöjligheter för ökad materialåtervinning av plastavfall som samlas in 

på ÅVC.  

 

                                                 
7 Avfall Sverige (2016). Svensk avfallshantering 2016. 
8 Naturvårdsverket (2013). Samhällsekonomisk analys av etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och 

materialåtervinning av avfall. 
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Frågeställningar som skulle besvaras var:  

¶ Hur de olika stegen i insamlings- och återvinningskedjan kan utformas för att: 

maximera materialåtervinningen och miljönyttan, generera en sekundär råvara av 

hög kvalitet som kan ersätta jungfrulig råvara och bli så kostnadseffektivt som 

möjligt  

¶ Hur förbättringspotentialerna som identifierats i varje steg i insamlings ï och 

återvinningskedjan kan kombineras för att hitta en rimlig avvägning mellan miljö, 

ekonomi och kostnader som kan användas praktiskt av kommuner vid insamling 

på ÅVC? 

 

Med insamling av plastavfall på ÅVC menas inte insamling av plastförpackningar 

på återvinningsstationer som i många fall finns utplacerade på eller i anslutning 

till ÅVC.  

 

Projektet har genomförts av en projektgrupp bestående av IVL Svenska 

Miljöinstitutet, Kretslopp och vatten i Göteborg, Renova AB, Sysav AB och 

Swerec AB. Projektet har finansierats av Energimyndigheten inom det strategiska 

forskningsprogrammet RE:Source samt av de deltagande organisationerna 

Kretslopp och vatten Göteborg, Renova AB, Sysav AB och Swerec AB. 

Resultaten från förprojektet riktar sig främst till kommuner som idag samlar in 

plast på ÅVC till materialåtervinning liksom till kommuner som funderar på att 

starta upp en insamling. 

 

2. Genomförande  

Projektet genomfördes genom att kartlägga hur ÅVC-plast samlas in, hanteras och 

sorteras samt genom att praktiskt studera insamling och hantering av plast på 

ÅVC, både på återvinningscentraler och vid sortering och upparbetning av plasten 

för att möjliggöra avsättning till nya plastprodukter. Arbetet delades upp på tre 

aktiviteter: 

 

Aktivitet 1: Insamling och hantering av plast på ÅVC 

Aktivitet 2: Undersökning och utvärdering av insamlad plast 

Aktivitet 3: Identifiering av förbättringsmöjligheter längs insamlings- och 

återvinningskedjan 

 

Varje aktivitet beskrivs mer ingående i delkapitel nedan. 

 

2.1 Insamling och hantering på ÅVC 

Insamling och hantering av ÅVC-plast kartlades på två återvinningscentraler i 

Malmö och två i Göteborg. Kartläggningen ägde rum under två veckor på 

respektive återvinningscentral. Personal på återvinningscentralerna fick under 

kartläggningsperioden dagligen anteckna observationer, till exempel: 
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o Hur stor mängd plast som uppskattningsvis hade samlats in under dagen. 

o Vilken typ av produkter som framförallt hade samlats in. 

o Vad den vanligaste felsorteringen hade varit. 

o Hur plasten har hanterats, det vill säga om det skett någon rangering, 

komprimering, manuell sortering etc. 

o Om det under dagen uppstått några problem med plasten. 

Protokollet som användes vid kartläggningen finns i Bilaga 1. Personalen tog även 

foton på plastfraktionen varje dag. Delar av projektgruppen besökte även 

återvinningscentralerna under kartläggningsperioden och intervjuade ÅVC-

personal och tjänstemän. 

 

2.2 Plockanalys 

Plockanalysen genomfördes i Göteborg och Malmö, i Renovas respektive Sysavs 

lokaler. Vid plockanalys kan sammansättningen av avfalletundersökas genom att 

sortera avfallet i olika fraktioner och därefter väga respektive fraktion
9
. Resultaten 

av en plockanalys kan till exempel användas för utvärdering av hur bra ett 

insamlingssystem fungerar eller hur ett insamlingssystem bäst bör utformas. 

Metoden innebär att avfall sorteras från ett aktuellt område i olika fraktioner varpå 

en procentuell sammansättning beräknas för det sorterade materialet. Syftet med 

plockanalyserna som gjordes inom det här förprojektet var främst att: 
 

o Öka kunskapen om sammansättningen på den plast som samlas in för 

materialåtervinning på återvinningscentraler. 

o Ta reda på vilka föroreningar/felsorterat material som är vanligt förekommande 

bland plasten. 

o Ta reda på vilka produktgrupper som är enklare respektive svårare att avsätta till 

materialåtervinning.  

En plockanalys brukar delas upp i sex steg
10

: 

 
1. Planering 

2. Förstudie 

3. Provinsamling 

4. Provneddelning 

5. Sortering 

6. Utvärdering 

Planeringen omfattande en plan för hur plockanalysen skulle gå till. Eftersom det 

inte finns någon etablerad metod för hur plast från ÅVC ska plockanalyseras togs 

inspiration fr¬n Avfall Sveriges rapport 2016:30 òManual för plockanalys av 

grovavfallò
11

. Dock redogör denna manual för plockanalys på brännbart 

grovavfall varför metoden anpassades för ÅVC-plast. Liksom i manualen för 

                                                 
9 Avfall Sverige (2013). Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall. U2013:11.  
10 Avfall Sverige (2013). Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall. U2013:11.  
11 Avfall Sverige (2016). Manual för plockanalys av grovavfall. Rapport 2016:30  

. 
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brännbart grovavfall användes en container från respektive kommun (två stycken) 

som moderprov.  

 

Förstudien genomfördes i samband med att insamling och hantering av plast på 

ÅVC studerades och dokumenterades (se kapitel 2.1).  

 

Provinsamlingen gjordes från två återvinningscentraler, Norra hamnen ÅVC i 

Malmö och Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg. Totalt utgjorde två containrar 

à 36 m
3 
med plastavfall moderprov.  

 

För provneddelning, sortering och utvärdering , se mer detaljerad beskrivning 

för Malmö respektive Göteborg i kapitel 2.2.1 och 2.2.2.  

 

2.2.1 Göteborg 

Plockanalysen i Göteborg utfördes den 9:e februari 2017, sju personer deltog. 

Moderprovet utgjordes av en container med ÅVC-plast som samlats in på 

Kretsloppsparken Alelyckan under sju dagar, mellan den 31:e januari och den 7:e 

februari 2017. På återvinningscentralen finns framför containern för ÅVC-plast ett 

kärl där mjukplast samlas in, främst i form av plastpåsar.  

Moderprovet tippades på en hård och rengjord yta i den hall där plockanalysen 

utfördes. Uppdelningen i delprov gjordes med hjullastare försedd med stång. 

Plasten fördelades i en sträng och delades upp i fem slumpmässiga delprov. Våg 

fanns ej tillgänglig varpå de enskilda delproven ej kunde vägas innan sortering. 

Nackdelen med detta var att delproven hade varierande vikt, se Tabell 2. Fyra av 

fem delprov plockanalyserades. Avfallet sorterades i kärl à 660 liter. Kärlen hade 

vägts innan plockanalysen.  

 

I det första delprovet sorterades plasten i 17 sekundära fraktioner med uppdelning 

i produktgrupper enligt:  

 

¶ Blomkrukor 

¶ Hinkar/backar/tråg/burkar/dunkar/fat 

¶ Husgeråd 

¶ Hårda plastförpackningar  

¶ Leksaker 

¶ Möbler 

¶ Plasttak 

¶ Plexiglas 

¶ Rör 

¶ Videoband/CD-skivor 

¶ Annan hårdplast  

¶ Frigolit 

¶ Mjuka plastförpackningar 

¶ Presenningar/nät 

¶ Slangar/ledningar/rep  

¶ Annan mjukplast 

¶ Övrig plast 
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Uppdelningen diskuterades fram i projektgruppen baserat på vanliga produkttyper 

som förekommer i den insamlade plasten. Andra primära fraktioner som avfallet 

sorterades i var: 

 
o Träavfall 

o Trädgårdsavfall 

o Tidningar (returpapper) och förpackningar 

o Metall (ej förpackningar) 

o Inert avfall 

o Farligt avfall inkl elavfall 

o Textil  

o Övrigt 

 

De primära fraktionerna är desamma som föreslås i manualen för brännbart avfall 

för grovavfall.  

 

Plockanalys enligt ovanstående indelning av sekundära fraktioner visade sig vara 

mycket tidskrävande och inte heller ge den typ av information som behövdes för 

att kunna avgöra huruvida de sekundära fraktionerna lämpade sig för 

materialåtervinning eller inte. De sekundära fraktionerna innehöll en stor 

blandning av plasttyper, vilket komplicerade kvalitetsbedömningen.  

 

För sorteringen av de andra delproven valdes därför en annan typ av sortering 

enligt Tabell 1. Denna sortering användes även för plockanalysen i Malmö. 

 

Tabell 1. Uppdelning i sekundära fraktioner vid plockanalysen. 

Primär fraktion Sekundär fraktion Beskrivning 

Plast Hårdplast Rena hårdplastprodukter, det vill 
säga plastprodukter som inte 
består av synliga sammansatta 
material (förutom mindre 
detaljer), t.ex. hinkar, backar, tråg 
och burkar. Hårdplastprodukterna 
skulle också vara tömda på 
eventuellt innehåll för att gå in 
under kategorin. 

Mjukplast T.ex. plastpåsar och krymp- och 
sträckfilm. 

Sammansatta 
plastprodukter 

Produkter som består av flera 
olika material, men där merparten 
är plast, t.ex. leksaker och 
resväskor. 

PVC Rör, golv, lister etc. 

Övrigt Rest Blandad fraktion bestående av 
små bitar, grus och smuts som 
inte plockanalyserades. 

Övrigt, ej plast T.ex. avfall av papper, trä, metall 
samt matavfall och 
trädgårdsavfall. 
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Motivet till denna indelning enligt Tabell 1 var att kunna undersöka hur stor 

mängd av det insamlade materialet som relativt enkelt hade kunnat avsättas till 

materialåtervinning och hur stor mängd som är problematisk att materialåtervinna. 

Hårdplastprodukter som inte består av olika material samt mjukplast har betydligt 

bättre förutsättningar att kunna materialåtervinnas än plastprodukter som består av 

olika material. PVC kan leda till att kvaliteten på andra plasttyper försämras, 

vilket i sin tur kan försämra avsättningsmöjligheterna till materialåtervinning. 

Restfraktion var en fraktion bestående av smuts och små bitar av plast och annat, 

typiskt sådant som finns kvar i botten av en container och inte går att avsätta till 

materialåtervinning (Figur 1). Övrigt-fraktionen representerade felsorterat 

material, material som till huvuddel inte bestod av plast och inte hörde hemma i 

containern. 

 

 

 

 

Vikterna på de olika delproven från Kretsloppsparken Alelyckan varierade från 

160 till 500 kg, se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Vikten på respektive delprov  

Kretsloppsparken Alelyckan, Göteborg 

 Vikt (kg) 

Delprov 1 500 

Delprov 2 320 

Delprov 3 300 

Delprov 4 190 

Delprov 5 160 

 

2.2.2 Malmö 

Plockanalysen i Malmö genomfördes den 22:e mars, och sju personer deltog. 

Moderprovet samlades in under åtta dagar, mellan den 12:e februari till den 19:e 

februari. Dagen före plockanalysen togs fyra delprov ut med hjälp av en 

hjullastare med skopa. Moderprovet (containern) tippades på en hård och rengjord 

yta i en inomhushall. Med hjälp av hjullastaren lades materialet i en sträng och på 

Figur 1. Exempel p¬ òrestò p¬ golvet. 
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fyra slumpmässigt valda platser tog delproven ut, se Figur 2. Eftersom den 

ursprungliga plockanalysmetodiken som byggde på produktgrupper, som hade 

användes i Göteborg, inte ansågs tillräckligt bra för att uppfylla syftet med 

plockanalysen valdes att plocka baserat på samma sortering som metoden 

reviderades till i Göteborg, se Tabell 1. Förutom denna uppdelning 

plockanalyserades den primªra fraktionen òH¬rdplastò ytterligare i olika 

plasttyper enligt Tabell 3. Uppdelningen i olika plasttyper gjordes av personal från 

Swerec baserat på marknadsförutsättningar.  

 

 

 

 

Tabell 3. Fördelning av hårdplats i tertiära fraktioner beroende på plasttyp 

Primär fraktion Sekundär fraktion Tertiär fraktion 

Plast Hårdplast, ren och tömd Polypropen (PP) 

Hård polyeten (HDPE) 

Polystyren (PS) 

Polyetentereftalat (PET)/ Akrylnitril-
Butadien-Styren (ABS) 

Polykarbonat (PC) 

Övriga/oidentifierade plaster 

 

Samtliga sekundära och tertiära fraktioner vägdes på våg med noggrannhet på ett 

kilo. Vikterna lades ihop för att få vikten på de fyra delproven Tabell 4. 

Delprovens vikt varierade från 106 till 168 kg.  

Tabell 4. Vikten på respektive delprov från  

Norra hamnen ÅVC, Malmö. 

 Vikt (kg) 

Delprov 1 108 

Delprov 2 110 

Delprov 3 106 

Figur 2. Ett delprov från plockanalysen i Malmö. 
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Delprov 4 168 

 

2.3 Identifiering av förbättringsförslag 

Resultaten från aktivitet 1 (Insamling och hantering på ÅVC) och aktivitet 2 

(Plockanalys) låg till grund för att kunna identifiera tänkbara förbättringsförslag 

för hur plast på ÅVC kan samlas in och hanteras för att uppnå hög 

materialåtervinning och kostnadseffektivitet för kommunerna. För- och nackdelar 

ur materialåtervinningssynpunkt, kostnadssynpunkt och kundvänlighet med 

tänkbara förbättringsförslagen listades och finns att läsa i kapitel 4. 

3. Resultat 

3.1 Insamling och hantering på ÅVC 

3.1.1 Kretslopp och vatten, Göteborg 

I Göteborg studerades två återvinningscentraler; Kretsloppsparken Alelyckan och 

Sävenäs ÅVC. Kretsloppsparken Alelyckan studerades vecka 47-48 och Sävenäs 

ÅVC vecka 48-49. 

 

Kretsloppsparken Alelyckan: 

Återvinningscentralen drivs av Kretslopp och vatten Göteborgs personal. Enligt 

sorteringsanvisningen ska òPlastò lªggas i containern, b¬de h¬rdplast och 

mjukplast. Sorteringsanvisningen innehåller även exempel på vad som ska läggas 

i containern: plastmöbler, backar, dunkar, rör, förpackningar, emballageplast. 

Framför plastcontainern finns ett strypt kärl där mjukplast i form av plastpåsar kan 

läggas, se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  14 (47)  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Containern rymmer 34 m
3
 och fylls ungefär varannan vecka. Ingen 

komprimering av plasten görs. När container är full körs den till förvaring och när 

tre containrar har fyllts kör Renova ner dem till Swerec i Lanna.  

Om personalen upptäcker material som är felsorterat plockas det bort med verktyg 

som hänger på sidan av containern. ÅVC-personalen från Alelyckan uppger i 

undersökningen att framförallt hårdplast samlas in, vissa dagar kommer det in mer 

mjukplast då ofta i form av stora emballage. Den vanligaste felsorteringen är 

frigolit, presenningar och plastvävspåsar. De flesta frågor från ÅVC-besökarna 

handlar om sortering samt om varfºr frigolit inte ska kastas i container fºr òPlastò. 

Antal besök på ÅVC:n var i genomsnitt 105 per dag under perioden, dock är det 

okänt hur många av besökarna som lämnade plastavfall till materialåtervinning i 

containern. Personalen uppskattade att det samlades in 2-5 m
3
 plast per dag med 

en felsortering på 2-9 procent. Personalen på Kretsloppsparken Alelyckan är väl 

insatta i vilket material som ska samlas in och vart det tar vägen samt hur 

felsorterat material påverkar sortering längre fram i värdekedjan.  
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Figur 3. Bilder från insamling av ÅVC-plast Göteborg- Kretsloppsparken Alelyckan. 

 

Kretslopp och vatten Göteborg upplever att det främsta problemet med 

plastinsamlingen är de stora rejektmängderna, hela 40 procent uppges vara 

felsorterat av det material de lämnar till Swerec.  
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Sävenäs ÅVC 

Återvinningscentralen drivs av personal från Renova. Samma 

sorteringsanvisningar som på Kretsloppsparken Alelyckan används, både 

hårdplast och mjukplast samlas in och sorteringsanvisningen innehåller exempel 

på vad som ska läggas i containern. Insamling av mjukplast sker genom ett strypt 

kärl, ingen komprimator finns på ÅVC:n då den insamlade mjukplasten läggs i 

Förpacknings- och tidningsinsamling FTI:s insamlingssystem. . Containern 

rymmer 34 m
3
 och fylls ungefär varannan vecka. Komprimering av plasten görs 

kontinuerligt med en rullkomprimator som finns installerad bredvid containern, se 

Figur 4. När container är full körs den till förvaring och när det finns tre 

containrar med plast kör Renova ner dem till Swerec i Lanna. 

 

Personalen plockar bort felsorterat material i containern när det upptäcks. 

Placeringen av containern är dock placerad i början av återvinningscentralen och 

en bit bort från containern för brännbart. Personalen upplever att det sker en del 

felsorteringar på grund av placeringen då kunder inte orkar gå bort med material 

som de upptäcker inte hör hemma i plastfraktionen utan till exempel i brännbart. 

 

ÅVC-personalen uppger i undersökningen att en blandad plastfraktion samlas in. 

Den vanligaste felsorteringen är frigolit, presenningar, wellpapp och 

plastvävspåsar. De flesta frågorna från kunder handlar om sortering, vad som får 

ligga i containern vart avfallet tar vägen samt varför frigolit inte ska ligga i 

plastcontainern. Problem som rapporterades var vid ett tillfälle mycket färgburkar 

med färgrester samt att rullpacken fastnade i ett stort emballage och fick skäras 

loss. Antal besök på återvinningscentralen var i snitt 124 besök per dag under 

perioden. Personalen uppskattade att det samlades in 6-15 m
3
 ÅVC-plast per dag, 

oftast under 10m
3
 med en felsortering på 2-9 procent.  
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När ÅVC-plast till materialåtervinning började samlas in i Göteborg år 2012 

samlades all plast in, men sedan 2015 samlas inte frigolit in på begäran av 

Swerec. Efter denna förändring märktes dock ingen skillnad i felsorteringen. En 

ytterligare förändring i sorteringsanvisningarna för plasten planeras, då enbart 

hårdplast ska samlas in. På Kretsloppsparken Alelyckan har mjukplast börjat 

samlas in mjukplast i liten skala genom ett kärl framför plastcontainern. Där finns 

också en komprimator som används för att bala mjukplasten som samlas in. 

Komprimatorn är inte tillgänglig för besökare utan sköts av ÅVC-personalen.  

 

I Göteborg efterfrågas enkel information till besökarna kring hur man ska sortera. 

Det ska vara lätt att göra rätt. Problemet med ÅVC-plasten är att den måste vara 

ren för att kunna avsättas till materialåtervinning. Det är enbart plast som skall 

läggas i containern, inte det material som utgör majoriteten av produkten i 

enlighet med vad allmänheten har fått lära sig vid sortering av förpackningar.  

 

Intervjuerna med ÅVC-personalen på Sävenäs ÅVC visar att många av problemen 

med insamlingen av ÅVC-plast är densamma som insamlingen av andra material, 

men att det är en känsligare fraktion när det kommer till renhetsgrad. Besökarna 

på återvinningscentralerna har ofta bråttom och läser inte alltid på skyltarna. Det 

är viktigt att informera vad som händer med materialet så att besökarna förstår 

konsekvenserna av felsorteringen. På båda återvinningscentralerna tas felsorterat 

material kontinuerligt bort ur containern med hjälp av grepar och krokar. 

Personalen upplever fortfarande problem med frigolit i ÅVC-plasten trots att 

Figur 4. Insamling av plast på Sävenäs ÅVC i Göteborg. 
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möjligheten att lämna frigolit i plastcontainern togs bort för ett år sedan. De nya 

skyltarna som kommer i samband med att enbart hårdplast ska samlas in kommer 

ha bilder, vilket är positivt då en del besökare kan ha språksvårigheter. Mer ÅVC-

personal på plats skulle innebära att de kan förklara bättre för besökarna om hur 

sorteringen ska gå till, men det är en kostnadsfråga. 

 

Plastavfall till materialåtervinning samlas in från fem återvinningscentraler i 

Göteborg, fördelningen av insamlade mängder över åren presenteras i Tabell 5.  

Tabell 5. Mängder insamlat plastavfall i Göteborg, 

totalt från fem återvinningscentraler. 

År  Mängder (ton) 

2016 816 

2015 855 

2014 1003 

 

3.1.2 Sysav, Malmö 

I Malmö studerades två av Sysavs återvinningscentraler, Bunkeflo ÅVC och 

Norra hamnen ÅVC. Bunkeflo ÅVC studerades vecka 47-48 och Norra hamnen 

ÅVC vecka 48-49.  

 

Bunkeflo ÅVC:  

Enligt sorteringsanvisningen till besökarna ska endast hårdplast läggas i en 

container, inte annan plast (Figur 5). Containern för hårdplast rymmer 36 m
3
 och 

byts ut ungefär varannan vecka. Komprimering av den insamlade hårdplasten sker 

med hjälp av en grävskopa flera gånger om dagen. Tre containrar i taget körs upp 

till Swerec i Lanna. Sysav transporterar plasten själv utan mellanhänder.  
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ÅVC-personalen uppger att de generellt får få frågor om hårdplasten. De frågor 

som ställs handlar främst om huruvida ett avfall ska slängas i containern för 

hårdplast eller inte. Personalen har inte fått några instruktioner om vad mer exakt 

som ska slängas i hårdplastcontainern, men får ibland påtryckningar uppifrån om 

att felsorteringen är för hög. Förbättringsförslag har kommit från Swerec som har 

påtalat problemet för tjänstemän som i sin tur har informerat ÅVC-personalen. 

Enligt protokollen som ÅVC-personalen fyllde i verkar det vanligast att 2-5 m
3
 

hårdplast samlas in per dag. Man uppger att de vanligaste produkterna som slängs 

i containern för hårdplast är plastskivor, plasttak, plastmöbler, backar och 

plastdunkar. Frigolit och mjukplast uppges vara den vanligaste felsorteringen, 

men personalen ªr tydliga med att òallt mºjligtò kan hamna i containern, alltifr¬n 

elektronik till förpackningar. Under kartläggningen fick en container märkas om 

till brännbart på grund av den höga felsorteringsgraden. Manuell sortering, till 

Figur 5. Insamling avhårdplast vid 

Bunkeflo ÅVC (överst till vänster), skylt 

för sorteringsinstruktion till kund (överst 

till höger) samt komprimering med hjälp 

av grävskopa (nederst). 
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exempel att avfall plockas ur container med hjälp av en gripklo sker i princip varje 

dag. 

 

På helgen kan det komma 300-400 bilar i timmen till Bunkeflo ÅVC, vilket gör 

det svårt för personalen att kontrollera och hålla uppsikt över alla containrar. Det 

finns många containrar och blir personalen tillsagda att hålla större uppsikt över 

en viss container går det ut över andra fraktioner. Alla mottagare av materialet vill 

att det som samlas in ska innehålla så lite felsorterat material som möjligt. Ett 

problem är att företag slänger mycket avfall på ÅVC:n trots att de egentligen ska 

betala 400 kr per besök eller köpa ett kuponghäfte med 10 besök för 2500 kr. Det 

finns dock en stor ògr¬zonò och det kan vara sv¬rt fºr ¡VC-personalen att avgöra 

om kunden är en privatperson eller ett företag. 

 

Sedan knappt ett år tillbaka finns det en komprimator för plastpåsar och 

plastsäckar på Bunkeflo ÅVC. I komprimatorn ska kunderna slänga påsar och 

säckar till materialåtervinning (Figur 6). Komprimatorn är placerad en bit bort 

från containern avsedd för hårdplast och hyrs in av en entreprenör som också 

avsätter materialet till materialåtervinning. På återvinningscentralen finns förutom 

container för hårdplast och komprimatorn för plastpåsar och plastsäckar en 

återvinningsstation där besökarna kan lämna plastförpackningar. 

Återvinningsstationen står en bra bit från containern för hårdplast. Frigolit 

hänvisas till brännbart. 

 

Figur 6. Sorteringsanvisning samt komprimator för mjukplast på Bunkeflo ÅVC.  
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Norra hamnen ÅVC: 

På Norra hamnen ÅVC samlas hårdplasten in i samma typ av containrar som på 

Bunkeflo ¡VC, men p¬ skylten till containern st¬r fºrutom ordet òH¬rdplastò 

även exempel på vad som ska slängas i containern (Figur 7). På Norra hamnen 

ÅVC används ett liknande system med separat insamling av påsar och säckar som 

på Bunkeflo ÅVC, men komprimatorn står bredvid hårdplastcontainern. Till 

skillnad från Bunkeflo ÅVC är instruktionen på Norra hamnen ÅVC inte 

òPlastp¬sar och plastsªckarò utan òMjukplastò generellt. Bredvid 

hårdplastcontainern, på andra sidan, står containern för brännbart. Personalen 

tycker att uppställningen är bra, då kan man tömma säckar med brännbart och 

slänga påsarna i komprimatorn. Det är logiskt att behållare för mjukplast och 

hårdplast står tillsammans om man kommer med både och. Personalen tycker att 

hårdplastinsamlingen fungerar bra, det är inte mycket felsorterat. Om de ser något 

som ligger helt fel plockar man upp den. Till skillnad från insamlingen av 

hårdplast p¬ Bunkeflo ¡VC òtryckerò man inte till h¬rdplasten utan den 

transporteras löst till Swerec. Utöver hårdplastcontainern och komprimatorn för 

mjukplast finns det en återvinningsstation för plastförpackningar på 

återvinningscentralen. 

 

 

 

 

 

Figur 7. Container för hårdplast på Norra hamnen ÅVC (överst till vänster), 

sorteringsinstruktion till kund (överst till höger) samt insamling och 

komprimering av mjukplast.  








































